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PMV 50.5Y 微波水分仪

功能

样品干燥 水分分析 干燥质量分析干燥模式

技术参数

计量参数

最大量程 [Max] 50 g

可读性 [d] 0,1 mg

去皮范围 -50 g

校准 外校

最大样品重量 50 g

加热模块 微波辐射发生器

水分含量可读性 0,0001%

物理参数

屏幕 10″ 触摸屏

微波干燥



2/2

物理参数

保护等级 IP 43

包装尺寸 670×510×570 mm

通讯接口

通讯接口 USB-A ×2, USB-C, HDMI, 以太网, 无线网, 热点

电气参数

电源 100V – 120V AC 50/60Hz or 200V-240V AC 50/60Hz

加热功率 800 W

环境条件

工作温度 +10 ÷ +40 °C

使用特点

完成模式 4模式 (自动、手动、时间定义、用户定义)

秤盘材料

  

 

玻璃纤维 ø 90 mm

附件

防震台
条码扫描器
快速水份测定仪附件
天平保护罩
天平存放盒

数据打印机
掌上阅读器

RS 232, RS 485 数据线

RS 232 – USB 转换器

RS 232 数据线 (连接打印机)

软件

LabVIEW 驱动

比例编辑器 2.1
RADWAG-KEY
E2R 系统

RADWAG 开发工作室

外观尺寸


